
ウォールタイトリスト 取付要領

取付方法
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下地は、天井下地材「JIS25形
CC-25」を使用して下さい。
●ビス止め前の仮止めができます。

番号の刻印
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【建物立地条件と横方向の取付ピッチ】

❶取付ピッチ635㎜

❷取付ピッチ318㎜
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地表面粗度区分Ⅰ
横胴縁間隔P

建物高さH P ≦ 1.0ｍ

318㎜

対応不可

H ≦7ｍ

7ｍ ＜ H

1.0ｍ ＜ P ≦ 1.5ｍ

対応不可

対応不可

1.5ｍ ＜ P ≦ 2.0ｍ

対応不可

対応不可

地表面粗度区分Ⅱ
横胴縁間隔P

建物高さH P ≦ 1.0ｍ

318㎜

対応不可

13ｍ ＜ H ≦ 33ｍ

33ｍ ＜ H

1.0ｍ ＜ P ≦ 1.5ｍ

対応不可

対応不可

1.5ｍ ＜ P ≦ 2.0ｍ

対応不可

対応不可

地表面粗度区分Ⅲ
横胴縁間隔P

建物高さH P ≦ 1.0ｍ

635㎜

635㎜

H ≦ 13ｍ

13ｍ ＜ H ≦ 28ｍ

1.0ｍ ＜ P ≦ 1.5ｍ

318㎜

318㎜

1.5ｍ ＜ P ≦ 2.0ｍ

318㎜

対応不可

318㎜28ｍ ＜ H ≦ 77ｍ 対応不可 対応不可

対応不可77ｍ ＜ H 対応不可 対応不可

【横方向の取付ピッチと取付位置】

土台水切 土台水切

Cバー

コンクリート基礎Cバー

既存の
小波スレート壁面

新しい壁面材

ウォール
タイトリスト

既存の
壁下地材

【Cバーを横に取付けた場合】

【Cバー〈Cバーサイズ：JIS25型（CC25）〉を縦に取付けた場合】

ウォールタイトリストには、
高さが2種類有ります。
●●❶は、縦方向の重なり部分に使用して下さい。
●●❷は、重なりのない横胴縁部に使用して下さい。
●横方向の取付ピッチは、建物立地条件（地表面粗
度区分・建物高さ）・横胴縁間隔により、下記の所
定取付ピッチ基準のとおり取り付けて下さい。
●横方向の取付ピッチは635㎜・318㎜とし、下記
の所定位置に取り付けて下さい。
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